Cseréljük vagy felújítsuk az ablakinkat?
A hideg, szeles idő beköszöntével sokan szembesülnek a problémával, hogy húz a hideg az ablaknál, vagy gyorsan kihűl a lakás. Ezt a problémát jártuk körül Kiss Árpád okl. építészmérnök és Szabó András, egy nyílászárókat forgalmazó győri cég ügyvezetője, segítségével. 

A probléma megoldásában az első lépés az okok kiderítése, amire a legcélravezetőbb módszer a hőkamerás vizsgálat. A módszerről Kiss Árpád nyilatkozott lapunknak:

„A nyílászárók vizsgálata során két gyakori problémával találkozunk, az egyik az ablakok, erkélyajtók elvetemedése, a másik a légrázó gumicsík hiánya, vagy hibája. A hőkamera segítségével egy megfelelően tapasztalt szakember meg tudja állapítani, hogy az ablakon állítani, javítani kell, vagy esetleg csak a csere oldja meg a feladatot. Azt azonban tudni kell, hogy a vizsgálat csak hideg időben, jellemzően a fűtési szezonban végezhető el és az üvegezés hőátbocsátási tényezője és hőmérséklete hőkamerával nem mérhető objektíven. Az üvegezés hőátbocsátási tényezőjét csak úgynevezett „U” érték mérő műszerrel lehet pontosan megállapítani, az üveg felületi hőmérsékletét pedig csak speciális hőmérővel. 
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Mielőtt a nyílászárók felújítása, cseréje mellett dönt mindenképpen javasoljuk a hőkamerás és műszeres ellenőrzést.”
A hiba feltárása után a következő lépés egy gyors gazdaságossági számítás, hogy hogyan járunk jobban. Ehhez kapcsolódóan pár információt begyűjtöttünk, példa képpen egy jellemző méretű 120x150 cm-es ablakra vonatkoztatva. Egy ekkora fa ablak felújítása (átfestés és üveg csere korszerű 1.0-ás hőszigetelő üvegre) kb. 40-50.000,- Ft, az ablak cseréje egy jó minőségű műanyag ablakra 1.0-ás üvegezéssel, a csere munkadíjával együtt kb. 75.000,- Ft. A gyors kalkuláció alapján megállapítható, hogy egy elhasználódott régi ablak esetén reális alternatíva egy új szerkezet beépítése, nem is beszélve arról, hogy nagyon régi nyílászárókba a hőszigetelő üvegezés nem is építhető be.
Amennyiben a nyílászárók cseréje aktuálissá válik, rögtön felmerül a következő kérdés, hogy vajon fa, vagy műanyag legyen? A különbségekről Szabó Andrást kérdeztük:
„ Mindkét alapanyagnak megvannak az előnyös tulajdonságai, így én ezt szubjektív és esztétikai kérdésnek tekintem elsősorban. A műanyag nyílászárók legjellemzőbb előnye a kezelésmentes felület és a bekerülési költség, a fa nyílászárók előnye az esztétikai megjelenés és a felújíthatóság. A fa alapanyagok közül a luc-, borovi- és vörösfenyő a használatos. A fa nyílászárók minőségét a fa alapanyag, a kidolgozási minőség és a felületkezelés határozza meg. A műanyag nyílászárók esetében a legfontosabb tulajdonság a felhasznált műanyag profil minősítése. Ez lehet „A”, „B”, C” kategóriájú, amelyek között a profil falvastagsága és a műanyag alapanyag minősége a legfontosabb különbség. Az „A” kategória esetén 3 mm körüli anyagvastagsággal és színstabil, UV álló felülettel találkozunk a „C” kategóriában 2,2 mm körüli anyagvastagság a jellemző és a kínálatban megjelennek az újrahasznosított műanyagok is. A műanyag profilok jellemző tulajdonsága még a légkamrák száma és a profil teljes szélessége, itt a minél több kamraszám és a minél szélesebb profil a jó minőségű ablak jellemzője.
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